
Biuro w Booleroo Centre
684 Kelly Road, 
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28 Greenhill Road, 
Wayville SA 5034

Telefon +61 8 8667 2253
E-mail sales@kellytillage.com
kellytillage.com

MASA 
JEDNOSTKOWA

MASA 
CAŁKOWITA

STOPIEŃ 
WKLĘSŁOŚCI ŚREDNICA ROZSTAW

9kg 55kg/m 25° 325mm 165mm

Nasz standardowy, wypróbowany 
wół roboczy.
Łańcuch talerzowy W36 to lekko zakrzywiony talerz 
z odpornej na ścieranie stali przyspawany do 
grubego łańcucha, odznaczającego się wysoką 
odpornością na ścieranie i niezawodnością.

Idealny do mulczowania rżyska i wyrównywania 
gleby talerz W36 świetnie nadaje się do 
rozdrabniania i łamania rżyska, aby przyspieszyć 
rozkład. Łańcuch talerzowy W36 to nasz 
specjalista od pracy na mokro. Zarówno w 
pojedynkę, jak i w grupie płytka wklęsłość i gładka 
powierzchnia znakomicie sprawdzają się na 
mokrych i kleistych glebach.

Zakładając CL1 z przodu i W36 z tyłu, uzyskuje się 
wszechstronne rozwiązanie do szerokiego 
zakresu warunków.

Łańcuch talerzowy W36
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