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Контрольный список рекомендуемого техобслуживания 

Пункт проверки Первое 
использование Ежедневно Еженед

ельно 
Перед 
сезоном 

Гидравлическая система, шланг и 
цилиндры на предмет повреждения и 
утечек масла 

✔ ✔  ✔ 

Утечки из пневматической линии и 
повреждение шланга * ✔ ✔  ✔ 

Ослабленные или отсутствующие 
крепления / шплинты ✔ ✔  ✔ 

Проверка втулок, поворотных шарниров и 
пальцев цилиндров на износ и замена по 
мере необходимости 

   ✔ 

Шарнирные штифты крыла снабжены 
стопорными штифтами/болтами ✔ ✔  ✔ 

Крепления блоков вертлюгов ✔ ✔  ✔ 

Блоки вертлюгов: свободное и плавное 
вращение  ✔  ✔ 

Температура блока вертлюгов: средняя 
рабочая температура составляет 55 °C, 
сигнал неисправности подается при +80 
°C 

✔ ✔  ✔ 

Шины накачаны до правильного давления ✔ ✔ ✔ ✔ 

Колесные гайки затянуты с правильным 
усилием ✔   ✔ 

Проверка подшипников колес ✔ ✔ ✔ ✔ 

Проверка и затяжка пылезащитных 
колпачков ✔  ✔ ✔ 

Болты сцепного устройства затянуты с 
правильным усилием ✔   ✔ 

Стопорные штифты тягово-сцепного 
устройства присутствуют ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ролики / стопорные болты дисков на 
месте ✔   ✔ 

Цепь натянута правильно ✔ ✔  ✔ 

Смазка подшипников колес    ✔ 
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Пункт проверки Первое 
использование 

Ежедневно Еженед
ельно 

Перед 
сезоном 

Смазка рамы колесных рычагов (ТОЛЬКО 
модель 2006)   ✔ ✔ 

Смазка подъемной втулки колеса *   ✔ ✔ 

Смазка шарнирных штифтов 
центрального цилиндра (2 шт.) 

  ✔ ✔ 

Смазка натяжного ролика *   ✔ ✔ 

Смазка резьбы натяжителя крыла цепи *   ✔ ✔ 

Смазка шарнирных пальцев крыльев (8 
шт.) 

  ✔ ✔ 

Фонари в рабочем состоянии * ✔ ✔  ✔ 

Предупреждающие знаки установлены ✔ ✔  ✔ 

 
Kelly рекомендует накрывать поворотные узлы во время хранения, чтобы предотвратить 
попадание в них воды. 
 *  Если установлено на вашей машине 

 


